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Elite Pass é um terminal de reconhecimento facial rdpido e preciso que adota algoritmo de deep
learning e que é compativel com produtos de controle entrada, como catracas de flaps, catracas tipo
swing, catracas de braco da ZKTeco e de terceiros.

Com um suporte pan-tilt fornecido, os usudrios podem ajustar a direcdo e o angulo deste terminal
biométrico conforme desejado para autenticar usuarios de catracas de diferentes alturas dentro de 3
metros de distancia do ponto de acesso, o que deve aumentar seu sistema de seguranca existente.

O Elite Pass esta equipado com uma camera com sensor CMOS starlight de 2MP com funcdo WDR,
gue permite que o terminal reconheca faces sob condicdes extremas de iluminacao (de 0,5lux a 50.
000lux) e um detector de microondas que detecta com precisao a distancia entre um usuario e o
dispositivo e que entdo ativa o terminal para comecar a verificar a identidade do usuario.

Além disso, o Elite Pass é equipado com o mais recente algoritmo de reconhecimento facial e a CPU
personalizada da ZKTeco para executar o algoritmo de reconhecimento facial. Juntamente com a
capacidade ultra grande de até 50 .000 modelos faciais o Elite Pass oferece velocidade de
correspondéncia incomparavel (menos de 0,3 segundo por rosto) com forte capacidade anti-
falsificacdo contra quase todos os tipos de ataques de impresséo e video.



Recursos

- Capacidade ultra grande: 30.000 modelos faciais (padrao) ou 50.000 modelos faciais (opcional) para autenticacao facial 1:N

- Velocidade de reconhecimento facial incomparavel (menos de 0,3 segundos por rosto)

+ Camera com sensor CMOS starlight de 2MP com funcao WDR, que permite que o terminal reconheca rostos em ambientes de
iluminacao desafiadores (0,5 lux — 50.000 lux)
- Algoritmo anti-falsificacdo contra ataque de impressao (fotos a laser, coloridas e em preto e branco), atague de videos e ataque de

mascara 3D

« Design inteligente de economia de energia; um detector de microondas acordara o terminal quando detectar com precisao
que a distancia entre o usuario e o dispositivo é de 3 metros ou menos
- Tela sensivel ao toque de 8" com 400 lux, que oferece alta visibilidade sob luz forte e direta

« lluminacéo suplementar com brilho regulavel

+ Varios métodos de comunicacao: TCP/IP

- Protecéo IP68 a prova de poeira e a prova d'dgua; e protecdo IK04 a prova de vandalismo
- Ampla faixa de temperatura de trabalho (-30 ~ 60°C)
- Compativel com diferentes catracas da ZKTeco e de terceiros

Especificacoes

5 (Recurso Green Label)

Capacidade )
& Faces: 30.000 (padrao)
’ 50.000 (opcional)
Usudrios: 50.000
(5 Logs: 1.000.000
Fotos de Usr.: 20,000

Fotos de Eventos: 10,000

Compeatibilidade
Relé de seguranca
Software ZKBioSecurity

Interfaces de controle de acesso
Saida relé

Saida de alarme/entrada auxiliar
Botdo de safda/sensor de porta

Fungbes especiais
IP68 & IKO4
0,3s Reconhecimento Facial de Alta Velocidade

Deteccao de Corpo Vivo
Criptografia HTTPS (opcional)
Foto de Evento

Hardware

G CPU Dual Core personalizada de
900 MHz, 512MB RAM / 8G Flash

G Leitor EM 125KHz / MF 13,56MHZ (opcional)
Camera WDR de 2MP de baixa luminosidade

Audio Hi-Fi

Sensor de Deteccédo de Distancia
& Tela de 8" LCD IPS de alto brilho

Botdo de Reinicializacdo e Interruptor de Tamper

Informacéo adicional

TCP/IP

Elite Pass

- - . - Algoritmo Face: ZKliveFace 58
Fungdes padrao Comunicagao
Niveis de acesso, grupos, feriados, modo TCP/IP Temperatura de -30°C ~ 60°C
de coacdo, horério de verdo, anti-retorno, Alimentacio trabalho:
consulta de registro, papel de parede ! N ¢ . Umidade de Trabalho: <93%
personalizado e protetor de tela, alarme Tensao de Operacdo 12Vcc Temperatura de 40°C ~ +65°C
de interruptor de violagdo Corrente <2,000mA armazenamento:
Umidade de arm.: <93%
Peso liquido: 1,706g
Dimensdes: 343%144*94.8mm
Diagrama de fiacao Dimensoes (mm)
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