
Elite Pass 
Terminal de Reconhecimento Facial de 
Catraca com Capacidade Grande 

Compatível com 

ZKBioSecurity 

Elite Pass é um terminal de reconhecimento facial rápido e preciso que adota algoritmo de deep 
learning e que é compatível com produtos de controle entrada, como catracas de flaps, catracas tipo 
swing, catracas de braço da ZKTeco e de terceiros. 

Com um suporte pan-tilt fornecido, os usuários podem ajustar a direção e o ângulo deste terminal 
biométrico conforme desejado para autenticar usuários de catracas de diferentes alturas dentro de 3 
metros de distância do ponto de acesso, o que deve aumentar seu sistema de segurança existente. 

O Elite Pass está equipado com uma câmera com sensor CMOS starlight de 2MP com função WDR, 
que permite que o terminal reconheça faces sob condições extremas de iluminação (de 0,5lux a 50. 
000lux) e um detector de microondas que detecta com precisão a distância entre um usuário e o 
dispositivo e que então ativa o terminal para começar a verificar a identidade do usuário. 

Além disso, o Elite Pass é equipado com o mais recente algoritmo de reconhecimento facial e a CPU 
personalizada da ZKTeco para executar o algoritmo de reconhecimento facial. Juntamente com a 
capacidade ultra grande de até 50 .000 modelos faciais o Elite Pass oferece velocidade de 
correspondência incomparável (menos de 0,3 segundo por rosto) com forte capacidade anti- 
falsificação contra quase todos os tipos de ataques de impressão e vídeo. 



Recursos 
• Capacidade ultra grande: 30.000 modelos faciais (padrão) ou 50.000 modelos faciais (opcional) para autenticação facial 1:N
• Velocidade de reconhecimento facial incomparável (menos de 0,3 segundos por rosto)

• Câmera com sensor CMOS starlight de 2MP com função WDR, que permite que o terminal reconheça rostos em ambientes de 
iluminação desafiadores (0,5 lux – 50.000 lux)
• Algoritmo anti-falsificação contra ataque de impressão (fotos a laser, coloridas e em preto e branco), ataque de vídeos e 
ataque de máscara 3D
• Design inteligente de economia de energia; um detector de microondas acordará o terminal quando detectar com precisão 
que a distância entre o usuário e o dispositivo é de 3 metros ou menos
• Tela sensível ao toque de 8” com 400 lux, que oferece alta visibilidade sob luz forte e direta
• Iluminação suplementar com brilho regulável

• Vários métodos de comunicação: TCP/IP
• Proteção IP68 à prova de poeira e à prova d'água; e proteção IK04 à prova de vandalismo
• Ampla faixa de temperatura de trabalho (-30 ~ 60°C)
• Compatível com diferentes catracas da ZKTeco e de terceiros

(Recurso Green Label) Especificações
Tela Tela LCD sensível ao toque IPS de 8" (400lux)

Capacidade de Usuários 50.000

Capacidade Facial 30.000 (50.000 opcional)

Transações 1.000.000

Capacidade de Fotos de usuários 20.000

Capacidade de Fotos de evento 10.000

Índice de Proteção IP68 e IK04

Funções Padrão
Níveis de acesso, grupos, feriados, modo de coação, horário de verão, anti-retorno, consulta de registro, papel de parede 

personalizado e protetor de tela, alarme de interruptor de violação

Funções Especiais
IP68 e IK04, Verificação Facial de Alta Velocidade de 0,3s, Detecção de Face Viva, Criptografia HTTPS (Opcional), Captura de Snapshot 

de Evento

Hardware
CPU Dual Core personalizada de 900 MHz, 512MB RAM / 8G Flash, Leitor EM 125KHz / MF 13,56MHZ (opcional), Câmera WDR de 2MP 

de baixa luminosidade, Audio Hi-Fi, Sensor de Detecção de Distância, Tela de 8" LCD IPS de alto brilho, Botão de Reinicialização e 
Interruptor de Tamper

Comunicação TCP/IP

Interface de Controle de Acesso Saída  Relé, Saída de Alarme / Entrada Auxiliar, Botão de Saída / Sensor de Porta

Compatibilidade Relé de segurança, Software ZKBio CVSecurity.

Alimentação Tensão de operação: 12V DC, Consumo de corrente: < 2.000mA

Temperatura operacional -30°C a 60°C

Umidade operacional  ≤93%

Temperatura de armazenamento  -40°C a +65°C

Umidade de armazenamento ≤93 

Peso líquido 1706g

Dimensões (L x A x P) 343 x 144 x 94,8mm

Precisão de reconhecimento  99.75%

Algoritmo Facial ZKLiveFace 5.8
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